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摘要:通过研究物资维护保养流程与方法、封存包装类型与主要形式,为仓库管理过程中实施保养和包装提供

理论依据,保证物资良好的技术状况,延长物资储存时间。
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暋暋库存管理是物流过程中的一个重要环节,确保产

品质量是库存物资管理的根本目的。 常见的机械产

品、电子产品、橡胶制品、纤维制品等,仓储过程中比

较容易达到各种环境条件的侵蚀,缩短产品储存时

间,甚至影响产品使用性能。 维护保养与封存包装是

库存物资管理的2种重要形式,科学合理的维护保养

与封存包装技术可显著延长产品的储存寿命,提高库

存管理质量。

1暋影响库存物资保养包装的因素分析

1) 自然环境条件的影响。 高温会引起金属制品

分解氧化,腐蚀速度加快。 一般情况下,相对湿度超

过60%时,金属器材开始腐蚀,超过80%时,腐蚀速

度成倍增加[1] ,一些非金属材料制品也会随湿度增加

产生霉烂、变质等质量变化。 空气中氧气、二氧化碳、
二氧化硫等气体,使产品发生氧化、硫化等,橡胶在低

温下会失去柔性而变脆。 尘土、盐雾等除加速金属表

面腐蚀外,还影响精密仪器、仪表的精度和灵敏度。

温度的骤然降低,会使化学仪器内部产生冷凝,引起

生霉或起雾。

2) 储存期限要求的影响。 储存时间一般是产品

经保养封存后,在规定的库房条件下储存,能够可靠

保护产品原有使用价值的时间。 相当一部分物资从

封存储存到分发使用要经过较长时间,在这段时间内

产品的质量会发生变化。 一方面,有些产品会随着时

间延长质量下降,如橡胶制品、金属器材、纤维制品

等,超过储存时间会生锈或老化变质[2] 。 另一方面,
产品根据材质、形状处理方法等,采用了不同的封存

材料封存,封存材料有一定的有效期,超过了使用期

限后,物资的质量就不能得到保证,失去了可靠的防

护效能,通常会影响产品的防护水平。

3) 产品理化性能的影响。 产品的理化性能是产

品所用材料的内部结构和化学成分,使产品所具有的

物理性能与化学性能。 从产品的长期储存与运输的

角度来说,由于产品本身的理化性能具有产生锈蚀、
老化霉烂变质等腐蚀的自然趋势,遇到外界适宜的条

件变化,在没有防护包装时,就会造成迅速腐蚀。 单
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就金属材料而言,绝大多数金属都是多成分的合金,
常用的金属材料中均含有一定的杂质,加上机加工常

常造成各部分变形不均匀以及应力分布的不均匀等

等化学的、物理的和电化学的不均匀性,因而构成腐

蚀电池的电极条件[3] 。 只要金属表面有水膜形成,腐
蚀就不可避免会发生。

2暋库存物资主要维护保养技术

2.1暋拆除原包装启封

启封是拆除物资原包装和去除原密封层的过程。
包括检查物资原包装和密封层的状况,核对件数,确
定启封方法和准备启封所用材料。 精密或易损坏的

器材,启封时要轻拿轻放,避免碰伤、折断,原包装材

料及容器应尽量保持完好,充分回收利用[4] 。 启封操

作一般与器材表面除油、清洗、除锈等过程同步进行,
操作尽量保持连续不间断,启封后一般立即检查器材

表面是否有油污、锈蚀等。

2.2暋清洗擦拭污物

根据器材材质、结构、形状和污物的状况等选用

适当的清洗方法。 如金属器材或器材的金属表面有

油污、无锈蚀时一般进行洗清,清洗溶剂可采用有机

溶剂、水基清洗剂、超声波和碱液等。 电器器材一般用

气吹、毛刷或清洁干燥的布清除其外表面灰尘等污物,
局部金属表面可用刷子或清洁的布蘸有机溶剂擦洗。
电气仪表外表面灰尘等污物采用气吹或清洁干燥的布

蘸无水酒精擦拭清除。 橡胶、塑料等非金属件采用气

吹、毛刷或清洁干燥的布清除其外表面灰尘等污物。
橡塑密封件、各种油封件和电镀件应一般使用酒精擦

拭或使用不含漂白粉的洗涤剂、肥皂水清洗。 清洗时,
洗涤剂或肥皂水如需加温则应控制加热温度。

2.3暋锈蚀部位除锈处理

器材发生锈蚀时应进行除锈处理,对已发生锈蚀

的部位,可采用化学、机械或手工的方法除锈。 锈蚀

的金属零部件数量较大时,宜采用除锈剂与超声波清

洗装置配合使用的化学除锈方法。 对材质和结构不

适合化学除锈的器材,采用手工或机械除锈方法处

理,根据锈蚀部位的材质和表面精度,选择适宜粒度

的砂布或研磨膏蘸机械油进行打磨除锈。 经过除锈

处理的表面应用清洁布块蘸溶剂油清洗干净,然后用

干燥的布块擦干,并立即进行防锈处理。 除锈所使用

方法不应损伤器材或影响其性能。

2.4暋脱水除湿干燥

干燥是指除去物资表面清洗液、水分和残留湿

气。 器材清洗或除锈后,除去清洗液或附在器材表面

水份及残留湿气,需要充分干燥才能进行下一步的包

装。 干燥通常采用干燥空气吹干、烘干、擦干、沥干或

凉干、红外线干燥和脱水油脱水等方法进行。 用干净

的压缩空气吹干,根据需要可采用冷风或热风,或置

于带鼓风的烘干箱中烘干。 用干净、不起毛的布或特

制的纸擦拭物资表面至干燥,或置于红外线装置下干

燥。 经有机溶剂或添加置换型防锈油的溶剂清洗的

物资,在干燥通风环境中沥干或自然晾干的方法。

2.5暋定期检验检测

检验一般分为感觉检验、机械仪器检验、探伤检

验和通电检验等。 感觉检验凭检验人员的直观感觉

和经验来鉴别零件的技术状况,精度不高,适宜于分

辨缺陷明显或要求不高的零件,并且要求检验人员要

有丰富的经验。 其具体方法有:目测法、耳听法、触觉

法等。 机械仪器检验通过各种测量工具和仪器来检

验零部件的技术状况,通常能达到一般零件检验所需

要的精度,在机械零部件中应用较广泛。 机械仪器检

验的内容主要有:零部件尺寸和几何形状检验、弹力

检验、平衡检验、密封性检验。 探伤检验用磁力探伤、
荧光探伤、颜色显露等方法检验零件的隐蔽缺陷,对
发动机的气缸体、气缸盖、进排气管等铸铁备件可通

过水压试验发现裂纹。 通电检验对于需要通电检查

的零部件,按照相应的技术条件,结合定期维护保养

进行通电试验,以检验其工作可靠性和技术性能指

标。

3暋库存物资主要封存包装技术

3.1暋产品密闭防潮包装

使产品与外界自然大气隔绝起来,在容器内装入

适量的干燥剂用来吸收由容器壁透入的潮气,以保持

内装产品在储运有效期限内,始终处在具有较低湿度

的微气候环境中,从而避免受潮、腐蚀和长霉。 对产

品施以正确的防潮包装技术,以保证在储运过程中的

安全[5] 。 防潮包装可采用以下几种方法:封套封存包

装、干燥封存包装、热收缩包装、泡罩包装、贴体包装。
其中,封套封存包装一般用于大型装备设备的整

机封存。 一般将装备等置于软质防潮材料制成的封

套,采用封套密封的同时,控制封套内相对湿度。 利
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用封套材料在被包装设备周围创造一个适合于设备

储存要求的小气候环境,以阻止或延缓被包装物在储

运中的锈蚀和霉变。 干燥封存包装一般适用于小型

器材或产品封存,采用透湿度为0的材料制成容器进

行包装,采用低透湿度的柔性薄膜材料做成的软包装

容器,内部加入硅胶干燥剂,配合真空包装、充气包

装、吸塑包装等同时使用[6] 。

3.2暋金属制品防锈包装

金属制品裸露面如暴露于大气中而不进行保护,
会受空气中潮湿或污染物的影响而锈蚀。 金属锈蚀

是指金属与周围介质发生化学或电化学作用所引起

的破坏现象。 电化学腐蚀是破坏金属的主要形式,对
于大多数金属的锈蚀也是发生电化学锈蚀而造成的。
防锈包装方法是根据防锈材料与被包装物的防锈期

要求而制定的,主要有:防锈油脂包装、气相防锈材料

包装、密封容器包装、可剥性塑料包装、干燥空气封存

包装和刚性容器干燥空气套封包装等[7] 。 在选择防

锈包装方法时,要把包装对象制品的种类及特性、防
锈期限、温湿度和等储存环境等综合性地进行考虑。

在各种防锈包装技术中,气相防锈包装是一种较

为常用且效果较好的方法。 气相缓蚀剂 VCI在常温能

够持续缓慢的气化、挥发出来的缓蚀气体吸附在裸露

的金属表面,形成1~2个分子厚的稳定保护膜,能有

效地防止氧气、湿气等环境气氛对金属的腐蚀。 由于

气相缓蚀剂是持续挥发,能够在密闭空间始终处于饱

和状态,因而可达到长期、稳定、优良的防锈效果。 随

着气相防锈方法的广泛应用,气相防锈膜、防锈液、防
锈纸、防锈油等新型材料不断更新换代。

3.3暋密封防氧化包装

食品、药品、橡胶制品等储存过程中易受到氧化变

质,从而失去使用价值。 选择气密性好、透湿度低、透
氧率低的包装材料或包装容器对产品进行密封防氧化

包装。 其主要特点是在密封前抽真空或抽真空充惰性

气体,或放置适量的除氧剂与氧的指示剂,将包装内的

氧气浓度降至一定值,从而防止产品长霉、锈蚀或氧化

老化。 起初防氧包装主要应用于食品、贵重药材、橡胶

制品的包装,近几年来,防氧包装又扩大应用到精密

仪器、电子元器件、无线电通迅整机、精密仪器、机械

设备等方面的包装。 防氧包装的方法主要即真空包

装、充气包装和脱氧剂的防氧包装。
其中真空包装与脱氧剂结合使用应用效果较好。

将包装容器内的空气全部抽出密封,维持袋内处于高

度减压状态,空气稀少相当于低氧效果,使微生物没

有生存条件,以达到产品不发生腐蚀的目的。 目前应

用的有塑料袋内真空包装、铝箔包装、玻璃器皿、塑料

及其复合材料包装等。 可根据物品种类选择包装材

料。 气调包装也是库存物资防氧化的一种常用方法,
它利用二氧化碳、氧气、氮气等保护性混合气体转换

包装内的空气,利用各种气体所起的不同作用,抑制

引起产品变质的大多数微生物的生长繁殖,从而使物

资储存时间。

4暋结语

物资维护保养与防护包装是仓库管理中一项重要

基础性工作,是实施物资高效快速保障的重要技术支

撑。 物资保养及包装水平的好坏,影响到储存期内物

资效能和质量水平,在仓库管理中有十分重要的意义。
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数据仓库中选择的数据在知识发现引擎里进行处理,
在引擎中提供各种挖掘算法,从中生成有潜力的、有
效的应用价值知识。 在基于包装信息数据仓库的知

识发现系统结构中建立相关包装信息知识发现系统,
就是要在包装信息处理中,进行包装信息数据挖掘研

究与开发包装信息数据挖掘的理论与技术,设计高效

的、有针对性的包装信息算法挖掘规则以及高效算法

规则的更新、维护和管理功能。 所以,在包装信息数

据挖掘技术处理中,需要进行的处理方法有:

1) 关联分析。 就是在包装信息数据库中解决重

要的、2个或2个以上变量的取值之间存在某种规律

性、可被发现的知识,在处理中可进行简单关联、时序

关联和因果关联。 其目的是找出包装信息数据库中

隐藏的关联网,解决包装信息中各种包装信息数据之

间的关联度。

2) 聚类分析。 首先把包装信息数据按照相似性

归纳成若干类别,同一类中的包装信息数据彼此相

似,不同类中的包装信息数据相异,然后,通过聚类分

析与处理,建立包装信息类别的宏观概念,发现包装

信息数据的分布模式,以及可能的包装信息数据属性

之间的相互关系。

3) 分类。 就是在包装信息中,找出一个包装信

息类别的概念描述,以代表该类包装信息数据的整体

信息,即该类的内涵描述,并用这种描述来构造包装

信息数据模型。

4) 预测。 首先利用包装信息的历史数据,从中

找出包装信息数据的变化规律,并建立相关包装信息

处理模型,然后由此模型对未来包装信息数据的种类

及特征进行预测,用预测方差来度量它的准确性。

3暋结语

包装信息数据仓库是包装信息处理中包装信息

数据库发展和应用的延伸,是在海量的包装信息数据

库中提取潜在的、有价值的包装信息的一个实体,而
包装信息数据挖掘是包装信息知识发现的一个重要

的处理技术,把数据仓库和数据挖掘技术应用到包装

信息处理研究中,可以提高包装信息处理、有用信息

的使用,发现更多而有实际应用价值的信息,使宝贵

的包装信息数据资源在包装设计、包装信息处理中得

到有效利用。
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