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摘要：目的 为了降低危险货物运输及流转过程中的包装使用风险，对救助包装的安全使用进行探讨。

方法 总结危险货物救助包装的检验要求，并结合救助包装的应用实例，分析救助包装使用过程中存在

的主要问题。结果 救助包装的安全使用可以在一定程度上确保出现问题的危险货物包装的流转安全，

最大程度降低意外事故造成的危险性和经济损失，减少了次生危害。结论 有关救助包装的使用探讨，

提出了救助包装使用过程中的注意问题，从而可以有效地加强对危险货物的安全管理。 
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Application of Salvage Packaging for Dangerous Goods 

WAN Min, TAO Qiang, CHE Li-dong, HUANG Hong-hua, YU Xiao 
(Shandong Testing Institute for Chemicals of Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Qingdao 266002, China) 

ABSTRACT: The work aims to discuss the safe use of the salvage package in order to reduce the use risk of packaging in 

the process of transportation and circulation of dangerous goods. The inspection requirements for the salvage packaging of 

dangerous goods were summarized. Combined with the application examples of salvage packaging, the main problems 

existing in the use of salvage packaging were analyzed. The safe use of the salvage package could to some extent ensure 

the circulation safety of unqualified dangerous goods packaging and maximize risk and economic loss caused by acci-

dents, thus reducing the secondary hazards. The discussion on the application of salvage packaging for dangerous goods 

puts forward several noticeable problems in the process of using salvage package, based on which the safe management on 

the dangerous goods can be effectively enhanced. 
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近年来，随着危险货物及包装贸易的蓬勃发展，

国际间及国内贸易中危险货物运输的需求旺盛，危险

货物包装的使用量也越来越大，危险货物使用、运输

过程中出现包装破损的事故屡有发生，危险货物包装

的使用和安全性能把关是危险货物安全管理的一个

重要要素。救助容器是解决危险货物包装出现撒漏或

其他质量问题的一种包装形式，在一定程度上避免出

现问题的危险货物包装带来的危险效应。 

1  概述 

危险货物（也称危险物品或危险品）是具有爆炸、

易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性，在运输、
储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、
财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品[1]。
危险货物运输包装是指根据危险货物的特性，按照有关
标准和法规，专门设计制造的运输包装[2]。 

救助包装（又称救助容器）是一种特别包装（容
器），用于运输回收的或准备处理的损坏、有缺陷、
渗漏或不符合规定的危险货物包件，或者溢出或漏出
的危险货物[3]。随着救助容器逐步地推广使用，救助
包装的使用形式和救助能力也有了持续的发展。大型
救助容器是一种特别容器，用于运输回收或准备处理
的损坏、有缺陷、渗漏或不符合要求的危险货物包装

论坛 
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件，并且设计用机械方法装卸，其内装物净质量超过
400 kg 或容积超过 450 L，但不超过 3000 L[3]。救助
包装的使用在很大程度上解决了出现撒（洒）漏的危
险品包装的再包装和运输问题，降低或者避免了安全
事故的发生。 

2011 年 12 月 1 日，新的危险化学品安全管理条

例（以下简称《条例》）已正式实施，其中明确了进

出口危险化学品及其包装的检验监管职责，第四十五

条规定“运输危险化学品，应当根据危险化学品的危

险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护

用品和应急救援器材”[4]。从安全防护的角度来讲，

救助包装可以归属为应急救援器材。 

2  危险货物运输包装救助包装的检验要求 

鉴于危险货物的潜在危险性，危险货物包装的作
用至关重要。每一批危险品包装必须经过严格的检测
方可使用[5]。常规危险货物包装的基本试验包括跌落
试验、堆码试验、气密试验（密封性试验）、液压试
验[6—8]。危险货物大包装的基本试验包括底部提升试
验、顶部提升试验、堆码试验和跌落试验[9]。 

作为一种特殊用途的危险货物包装，救助包装
的使用与管理也应参照危险货物包装的相应规定来
执行。危险化学品安全管理条例规定，质量监督检
验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器
（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）
生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品
质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包装
实施检验[4]。联合国《规章范本》中明确规定[3]，救
助容器应根据拟用于运输固体或内容器的 II 类包装
容器所适用的规定进行试验。 

危险货物包装按照国际公约、国际规则、条约、
协议、议定书、备忘录，输入国家或者地区的技术法
规、标准，危险货物包装相关的国家标准、出入境检
验检疫行业标准进行检验。 

其中国际公约、国际规则、条约、协议、议定书、
备忘录包括但不限于：联合国《关于危险货物运输的
建议书 规章范本》（UN RTDG）[3]（以下简称《规章
范本》）；国际海事组织《国际海运危险货物规则》
（IMDG code）[10]；联合国欧洲经济委员会《国际公
路运输危险货物协定》（ADR）[11]；欧洲铁路运输中
心局《国际铁路运输危险货物规则》（RID）[12]；国
际民航组织《危险货物安全航空运输技术细则》
（ICAO）[13]；联合国欧洲经济委员会《国际内河运
输危险货物协定》（ADN）[14]。 

3  危险货物救助包装使用过程中的常见问

题分析 

在危险货物的进出口业务中及国内贸易流转过

程中，救助包装的使用越来越广泛。救助包装的使用

存在诸多不规范现象，某些情况下甚至产生了一系列

次生危害。如果使用不规范的救助包装，不但没有起

到对初始包装的保护作用，而且造成了更加严重的次

生危险，容易引发后续运输过程中的安全事故。目前，

救助包装使用过程中存在的以下问题。 

3.1  包装形式不符 

在联合国《规章范本》给出了具体的包装规范[3]。

根据盛装危险货物的不同，救助包装形式应符合相应

的包装规范要求。某些情况下，救助包装的使用没有

遵循拟盛装危险货物的包装规范要求。 

3.2  包装类别不符 

危险货物包装需要通过救助包装运输时，使用的救

助包装的包装类别应等于或高于盛装的危险货物要求

的包装类别。联合国《规章范本》中明确规定[3]，除爆

炸品、气体、有机过氧化物、感染性物质、自反应物质

和放射性物品的包装外，危险货物包装按内装物的危险

程度分为Ⅰ类包装、Ⅱ类包装和Ⅲ类包装 3 个等级。某

些情况下，救助包装的选用忽略了包装类别的要求。联

合国《规章范本》中明确规定[3]，救助容器应根据拟用

于运输固体或内容器的 II 类包装容器所适用的规定进

行试验。一旦救助包装的包装类别低于危险化学品要求

的包装类别，使用过程中可能由于包装问题再次出现洒

漏、破损等安全问题，产生次生危害。 

3.3  使用不规范 

救助包装的使用不规范主要体现在以下方面： 

1）救助包装或其配件、附加材料等与盛装的危险

化学品发生相互作用或化学反应，从而造成进一步的危

害。例如，钢桶的两端接缝处凹边中添加的防渗漏剂与

内装危险货物之间发生作用导致渗漏；钢桶封闭器的橡

胶垫圈被内装有机类危险货物溶解造成渗漏[15]。 

2）救助包装的填充度不合理引起内容物的膨胀

外溢或者发生包装破损。 

3）救助包装内装物的质量超出救助包装设计的

最大许可质量。 

4）救助包装本身达不到内装物对包装的要求（防

水要求、防撒漏要求等等）。 

5）救助包装使用过程中，没有使用足够的吸附

材料来吸附漏出的危险货物，可能造成进一步的撒

（洒）漏风险。 

6）救助包装使用之前未经过包装安全性能测试，

从而在使用过程中因质量问题发生包装破损等事故。 

3.4  包装标记不符 

救助包装应带有与其所通过的性能试验相符合的

标记。救助包装的标记示例见图 1。联合国《规章范本》
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用了柔性（软体）中型散装容器。 

 

图 4  加贴 UN 编号、标签的危险货物包装 
Fig.4 The dangerous goods packaging with the UN number 

and the label 

 

图 5  固态二氯苯胺的救助包装 
Fig.5 Salvage packaging for dichlorphenamide solid 

 

图 6  施加救助包装后的装箱运输 
Fig.6 The packing and transportation after the field applica-

tion of salvage packaging 

5  结语 

救助容器的使用安全性非常重要，涉及到了出现

问题的危险货物包装的再包装和运输安全问题。救助

包装的使用可以在一定程度上确保出现问题的危险

货物包装的流转安全，最大程度降低意外事故造成的

危险性和经济损失，减少次生危害。进一步规范救助

容器的使用要求，确保救助容器的包装安全性能，开

拓并加强危险货物包装及救助包装的检验监管对落

实我国“危险化学品安全管理条例”具有重大意义，从

而可以有效地加强对危险货物的安全管理。正确地认

识并处理救助包装使用过程中的安全问题，可以更好

地促进我国危险货物及包装行业朝着安全、卫生和环

保的方向发展。 
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