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跌落次数对瓦楞纸板蠕变特性的影响 

聂燕 
（钦州学院，钦州 535011） 

摘要：目的 研究不同跌落次数处理对瓦楞纸板蠕变特性的影响，从而得出其蠕变曲线。方法 通过对瓦

楞纸板进行 3 种恒定载荷和 3 种跌落次数处理条件下的蠕变特性研究实验，得出其蠕变曲线，并分别进行

比较，分析多次跌落对其蠕变特性的影响。结果 多次跌落对瓦楞纸板的蠕变有显著影响，跌落次数为

1，3，5 次时，蠕变量分别为 0.29，0.33，0.37 mm。结论 瓦楞纸板的蠕变会随着跌落次数的增加而增大。 
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The Effect of Drop Times on Creep Property of Corrugated Board 

NIE Yan 
(Qinzhou University, Qinzhou 535011, China) 

ABSTRACT: The work aims to study the effect of different drop times on the creep property of corrugated board, so as to 

obtain its creep curve. Through the research and experiment on the creep property of the corrugated board under three 

kinds of constant loads and three kinds of drop times, its creep curve was obtained. Based on the respective analyses, the 

effect of multiple drops on its creep property was analyzed. Multiple drops had a significant impact on the creep of the 

corrugated board. When the drop time(s) was/were 1, 3 and 5, the creep strain was respectively 0.29, 0.33, 0.37 mm. The 

creep strain of corrugated board will become larger with the increase in the drop times. 
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瓦楞纸板因具有无污染、可再生、良好的缓冲性

能等优点，在包装中得到广泛应用。现代运输中，瓦

楞纸板蠕变会造成缓冲衬垫与包装箱之间产生空隙，

使得内装产品在运输过程中可能会受到损坏，尤其是

包装玻璃制品、电灯泡、陶瓷等易碎产品时[1—2]。  

国外大多采用 column creep 的方法来研究瓦楞纸

板的蠕变特性，在相同的加载装置下将 2 块相同的纸板

平行放置，然后进行加载来研究其蠕变特性[3—8]。国内

郭彦峰、付云岗等[9]对 AB 型双瓦楞纸板在不同相对湿

度和不同载荷条件下平压方向的蠕变特性进行了研究，

表明在不同的加载阶段，瓦楞纸板变形呈现不同的规

律；瓦楞纸板的蠕变寿命跟瓦楞纸箱相似[10]，王志伟

等 [11]通过研究认为湿度对瓦楞纸箱的抗压强度影响

显著，抗压强度会随着相对湿度的增高而呈指数规律

下降；余仁聪等[12]通过 Matlab 曲线拟合出瓦楞纸板

口字形结构件的蠕变模型；简超等[13]对沾染油脂瓦楞

纸板的力学性能进行了研究，认为沾染油脂对其粘合

强度的影响较大；郭晓沛[14]研究了相对湿度对 AB 型

双瓦楞纸板蠕变特性的影响，认为其蠕变量会随着湿

度的增加而增大。文中对瓦楞纸板进行不同跌落次数

的预处理，而后研究其蠕变特性，从而找出跌落次数

对其蠕变特性的影响。 

1  实验 

1.1  材料和仪器 

主要材料：AB 型双瓦楞纸板，面纸为 160 g/m2

的牛皮纸，瓦楞芯纸、里纸均为 130 g/m2 的瓦楞原纸，
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厚度为 7.05 mm，规格为 20 mm×20 mm。主要仪器：

DY-3 型冲击试验机，最大跌落高度为 1200 mm，跌

落质量为 2.175～50 kg，提升速度为 2 m/min，制动

气源压力为 0.6 MPa，电机功率为 25 kW，试样最大

冲击面积为 200 mm×200 mm；LRX Plus 材料试验机。 

1.2  瓦楞纸板不同跌落次数的预处理 

将切割好的试样放置在试验机上，选取重锤质量
为 10 kg，高度为 8 cm，分别进行 1，3，5 次的冲击
处理。将冲击后的试样切割成规格为 10 mm×10 mm 的
试样，以便在 LRX Plus 材料试验机上进行蠕变实验。 

2  蠕变实验及结果分析 

将 AB 型双瓦楞纸板进行多次跌落冲击处理，采
用上述试验机进行静态压缩实验，测量其最大静载
荷，得到多次跌落后 AB 型双瓦楞纸板的力-变形曲
线，见图 1。图 1 中波峰处的载荷为最大静载荷，即
1，3，5 次跌落冲击后的最大静载荷分别为 853，901， 

 
图 1  多次跌落后 AB 型双瓦楞纸板的力-变形曲线 

Fig.1 The force deformation of AB corrugated board under 
several collapses 

952 N。选取最大静载荷的 70%进行蠕变实验，得到

其蠕变曲线，结果见图 2。 

 

图 2  多次跌落后 AB 型双瓦楞纸板的蠕变曲线 
Fig.2 Creep curve of AB corrugated board under many col-

lapses 

由图 2 可知，AB 型双瓦楞纸板在 1 次跌落，恒

定载荷为 600 N 时的蠕变区域为 1.84～2.13 mm，蠕

变量为蠕变区域最大值与最小值的差值，即蠕变量为

0.29 mm。AB 型双瓦楞纸板在 3 次跌落下，恒定载荷

为 631 N 时的蠕变区域为 2.10～2.43 mm，即蠕变量

为 0.33 mm。AB 型双瓦楞纸板在 5 次跌落下，恒定

载荷为 667 N 时的蠕变区域为 2.32～2.69 mm，即蠕

变量为 0.37 mm。实验结果表明，AB 型双瓦楞纸板

经过不同跌落次数处理后，其蠕变量是不同的，AB

型双瓦楞纸板在 1，3，5 次跌落后的蠕变量分别为

0.29，0.33，0.37 mm，即随着跌落次数的增加，瓦楞

纸板的蠕变量增大。 

3  结语 

通过多次跌落实验，对 AB 型瓦楞纸板进行了在

不同跌落次数下的蠕变实验，并对实验数据进行了整

理，绘制其蠕变曲线。对比分析后得出结论：多次跌

落对瓦楞纸板的蠕变量有明显影响；跌落次数越多，

瓦楞纸板的蠕变量也越大。 
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