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摘要：目的 设计一款集个性化、便携性和功能性于一体的新型卷烟包装盒型。方法 通过烟支规格和烟

支排列形式设计软盒硬化小盒外形尺寸；自粘封签设计异型裁切边和“开启”字样提示，内衬纸增加圆

角梯形撕片设计，小盒商标增加半圆形取烟口设计；对 GDX1 软盒硬化包装机上相应的设备配件进行改

进优化。结果 7-6-7 排列的 20 支中支烟形成的软盒硬化小盒外形尺寸为 44.5 mm×18.5 mm×86 mm；

自粘封签、内衬纸和小盒商标的设计便于烟支的取出和保润功能的实现。结论 通过包装结构设计和

设备配件改进，此款烟盒满足上机适用性要求，此款新型的中支软盒硬化烟盒能够成功应用于 GDX1

包装机组。 
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ABSTRACT: The work aims to design a new cigarette packaging box integrated with exceptional distinction, portability 

and functionality. The overall dimension of the small hardened soft-pack case was designed based on the specifications 

and arrangement of cigarettes. A special-shaped cutting edge and "OPEN" word prompt were both designed for the 

self-adhesive label. A rounded trapezoidal tear was added to the inner-frame and a semi-circular outlet was specially de-

signed for the cigarette case trademark. Meanwhile, the corresponding equipment accessories on the GDX1 hardened 

soft-pack packaging machine were improved and optimized. The overall dimension of small hardened soft-pack case 

formed by 20 middle-diameter cigarettes in the arrangement of 7-6-7 was 44.5 mm×18.5 mm×86 mm. The design of 

self-adhesive label, inner-frame and cigarette case trademark facilitated the realization of withdrawal and moisture reten-

tion of cigarettes. Through the improvement of package structure design and equipment accessories, the proposed ciga-

rette case meets the applicability requirements. The new middle-diameter hardened soft-pack cigarette case can be suc-

cessfully applied in the GDX1 packaging machine unit. 

KEY WORDS: cigarette case; hardened soft-pack for middle-diameter cigarettes; aroma conservation and moisture re-

tention 

烟支的水分稳定性是影响卷烟储存、感官质量和

内在品质的重要因素[1]，尤其北方的冬天，环境湿度

较低，烟包一旦打开，烟支水分会很快散失，导致卷

烟的抽吸品质发生改变。近年来，卷制包装材料的保

润性能是包装工艺设计人员研究的热点[2—6]，因此，

研究人员针对小麦、大米、大豆、花生、葵花籽、牛

肉和羊肉等产品[7—13]的保润包装开展了一系列研究，

并探讨了包装材料和包装技术对被包装物保鲜效果

的影响。然而，国内烟草行业针对烟草包装的研究较

少，且大多集中在烟草包装的保存期[14]。 
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小盒包装材料作为卷烟产品的重要辅材，在保证

小盒包装内环境水分稳定性方面具有较高的应用价

值。同时，软包硬化烟盒因其包装新颖而越来越受烟

厂和烟民的欢迎，因此越来越多地被用于卷烟包装，

故开发出一款新型的集个性化、便携性和保润性于一

体的中支软盒硬化烟盒，有望成为标杆式的包装结构

设计。 

1  中支软盒硬化保润烟盒的设计 

文中介绍了一款包含自粘封签、内衬纸撕片及取

烟口设计的新型中支软盒硬化烟盒，集个性化、便携

性与保润性于一体，具备多项创新点。 

1.1  中支软盒硬化保润烟盒包装规格设计 

标准化生产的产品云集在货架上，产品同质化

趋向明显，不同厂家的商品只有依靠产品的包装体

现各自的特色。当前，包装结构、造型设计最应注

重“人体功学”的运用，特别是把人体功学与艺术造

型设计有机的结合起来，使之拿取方便、开启便捷、

美观实用 [15]。综上，卷烟包装装潢设计和结构设计

要兼顾美观性和便捷性，并满足消费者追求个性化

的需求。 

软盒硬化烟盒有别于传统的硬盒和软盒包装设

计，能将二者的优点进行有机融合。其成本低于硬盒

烟盒，保护强度高于软包烟盒包装，因此越来越受到

烟草行业和消费者青睐。 

常规卷烟烟支圆周为 24.3～24.5 mm，中支卷烟

烟支圆周为 20 mm，细支烟烟支圆周为 17 mm。相比

之下，中支烟既满足了消费者“健康、时尚”的消费理

念，又在一定程度上保留了烟支的烟气饱满度；内装

20 支，以 7-6-7 的排列形式的中支烟形成的软盒硬化

小盒外形尺寸为 44.5 mm×18.5 mm×86 mm，盒型小

巧、携带便捷、美观实用。 

1.2  中支软盒硬化保润烟盒打开方式设计 

目前，市场上常规卷烟的软盒硬化包装见图 1，

一般采用普通封签和内衬包，打开时需对内衬包进

行破坏露出烟支，然后对烟盒进行磕弹才能取出第 1

支烟。这种传统的设计方式在一定程度上破坏了烟

盒的完整性，在干燥的环境中，剩余烟支会暴露于

空气中，导致香气和水分丢失，影响了烟支的质量

和口感。 

文中所描述的这款中支软盒硬化烟盒对烟包打

开方式进行了优化，见图 2。该款产品最大程度地体

现了包装设计的保香保润功能，并且通过多种措施对

消费者的开启习惯进行引导，以保证烟包保润功能性

的实现。 

1.3  中支软盒硬化保润烟盒自粘封签设计 

在产品设计过程中，采用自粘封签设计，见图 3。

封签背面涂有不干胶，能实现封签的反复开启，打开

后即可取出烟支，闭合后保持烟包的完整性，达到保

香保润效果。 
 

 
 

图 1  常规软盒硬化烟盒开启方式 
Fig.1 Open mode of conventional hardened 

soft-pack cigarette case 

 

 

图 2  新型软盒硬化烟盒包装结构 
Fig.2 New packaging structure of hardened  

soft-pack cigarette case 

 

 
 

图 3  不干胶封签规格和涂胶工艺设计 
Fig.3 Size of self-stamp sealing label and coatings 

 
常规的封签采用宽度 22 mm 左右的铜版纸，而

此款封签由宽度为 28 mm 的抗撕裂复合纸制作，将

内衬包的折角盖住，避免消费者从侧面强行撕开内衬

包进行取烟。 

另外，自粘封签采用异型裁切边，封签正面为凸

起的月牙，封签背面为月牙缺口，既能实现卷筒封签

的设备连续化无废料生产，又能引导消费者从正面开
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启自粘封签。在封签装潢设计中的月牙位置可以印刷

“开启”和箭头图样对开启处进一步标识。 

1.4  中支软盒硬化保润烟盒内衬包撕片设计和商标

的取烟口设计 

内衬纸撕片设计见图 4，小盒商标纸的取烟口设

计见图 5。自粘封签打开后，露出内衬包撕片和小盒

商标的半圆形取烟口，拉掉内衬纸撕片后露出烟支，

方便消费者取出第 1 支烟。取出烟支后，再把自粘封

签闭合，即可实现烟包的封闭，避免烟支水分和香气

的流失。 
 

 
 

图 4  单张内衬纸规格 
Fig.4 Size of inner-frame 

 
 

图 5  小盒商标纸取烟口设计 
Fig.5 Cigarette outlet design 

 

2  中支软盒硬化保润烟盒在 GDX1 包装机

上的应用 

针对此款新型中支软盒硬化烟盒的特殊工艺要

求，对 GDX1 软盒硬化包装机上相应的设备配件进行

改进优化，以确保包装材料在设备上的输送和卷烟包

装的成型。 

2.1  自粘封签设备配件的改进 

中支软盒硬化包装机中自粘封签的输送过程见

图 6（仅显示与胶区位置相关的部分配件）。 
 

 
 

图 6  自粘封签输送通道部分配件 
Fig.6 Parts of channel for self-stamp sealing label 
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卷筒自粘封签放卷后经输送辊组 1 的传送，进入

输送辊 2，通过上压板后进入异型切刀，将其裁切成

单张封签，然后通过转向输送辊 3，单张自粘封签由

水平输送转为垂直输送，依次通过多组输送辊输送到

封签纸库，随后封签纸库旋转将单张自粘封签传送到

小盒顶部进行粘贴。图 6 中的 8 组配件的规格须与自

粘封签的无胶区相匹配，并且需要进行防粘涂布，以

保证自粘封签输送的稳定性。 

另外，因其为异形裁切边设计，需要改造裁切刀。

常规直线裁切边的封签裁切形式为直线剪切式，而对

于此款月牙形裁切边形式，裁切刀需要调整为圆压圆

异形模切刀，裁切刀的形状与单张封签的裁切边形状

相匹配，对应图 3 的裁切尺寸。 

3.2  内衬包撕片设计对应需改进的设备配件 

对于内衬包增加撕片的设计，需要对内衬纸进行

点齿线裁切，内衬纸输送过程中增加圆压圆裁切辊，

见图 7。撕片裁切刀的设计需满足拉掉内衬纸撕片时

不会拉不掉或拉掉后出现较大毛边。 
 

 
 

图 7  内衬纸撕片裁切辊 
Fig.7 Cutting roll for inner-frame tear 

 

3  结语 

通过研究包装规格、包装结构和包装设备，对中

支软盒硬化烟盒的规格尺寸、保香保润功能、开启便

捷性、上机适用性等方面进行了优化完善，从而形成

了一款集个性化、功能性和便捷性于一体的新型中支

软盒硬化烟盒。 
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